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PRUMYSL, VYTAPENI

Standardni tiakoméry s bourdonovym perem

Tt¥ida presnosti 2,5 a 1,6%

Kryt ¢erny plast nebo ¢erné lakovany plech

Méfici ¢len z legované médi

S3 DIN EN 8371

kyslik |acetylen
Typ 1410 1415 1420 1425 1430 1435 1436 1437 1438
PR Q| QR QG
Primér (mm) 40 50 63
Tiida piesnosti % 2,5 1,6
Kryt pfistroje Plast Cerné lakovany plech | Ocel
Prihleditko Plexisklo
Strojek Mosaz
Rozmér piipoje G1/8", G1/4" - individualné M 12x1,5, G 1/4"
Stupnice bar Pa, bar | Pa, bar
kPa/ MPa
Ké/kus 343 343 235 235 605
-100...60 kPa . . . . .
-100...150 kPa . . ° . .
-100...300 kPa . . . ) .
-100...500 kPa . . ° . .
-100...800 KPa . . . . .
-0,1...1,5 MPa . . ° . .
Ké/kus 250 250 250 250 145 145 515 275
-100...0 kPa . . . . . . .
0...60 kPa ° . .
0...100 kPa . . ° . .
0...160 kPa . . . . ° . .
0...250 kPa . ° . . . . . .
Kéikus 250 250 250 250 145 145 515 275 275
0...400 kPa ] L] ° ° L] ° ) °
0...600 kPa . ° . . . . .
0..1 MPa o . . . . . .
0..1,6 ViPa . . . . . . . .
0..2,5 MPa . . . . . . .
0.4 ViPa . . . ° . ° . .
Ké/kus 534 534 185 185 520
0..6 MPa . . . . .
.10 MPa . . . . .
Ké/kus 534 534 185 275
0...16 MPa . . .
0..25 MPa . . .
0..31,5 MPa o
0...60 MPa
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Standardni tlakoméry s bourdonovym perem
Y Tf¥ida presnosti 2,5a 1,6
\plus' Kryt ¢erny plast nebo ¢erné lakovany plech
Mérici ¢len z legované médi

Typ 1444 1446 1495

G F e
Primér (mm) 100 100 160
Tiida piesnosti % 1,6
Kryt pfistroje akovany plech
Prahleditko Pristrojové

ploché skio

Strojek Mosaz
Rozmeér piipoje M20x1,5 G 1/4" M20x1,5

G1/2" G1/2"
Stupnice Pa, bar bar Pa, bar
kPa / MPa
Ké/kus 365 785
-100...60 kPa . .
-100...150 kPa . .
-100...300 kPa . .
-100...500 kPa . [
-100...900 kPa . .
-0,1..1,5 MPa . .
K&/kus 255 795 675
-100...0 kPa . . .
0...60 kPa . .
0...100 kPa . . .
0...160 kPa . .
0...250 kPa . . .
Ké/kus 255 795 675
0...400 kPa . . .
0...600 kPa . . .
0...1 MPa . . .
0..16 MPa . . .
0..2,5 MPa . . .
0.4 MPa . . .
Kéikus 285 805
0.6 MPa . .
0...10 MPa . .
Ké/kus 580 805
0...16 MPa . .
0...25 MPa . .
0...40 MPa . .
0...60 MPa .
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PRUMYSL

Kvalitni tlakoméry s bourdonovym perem

N Trida pfesnosti 1,0
plus Kryt ¢erné lakovany plech, u typi 1533 a 1534 nerezova ocel 1.4301
Méfici ¢len z legované médi
S3 CSN EN 837-1
kyslik, acetylen

Typ 1533 1534 1530 1531 (1537.100{1537.160( 1601 1611 1621 1631

GO Q@ |G| |G|
Primér (mm) 100 160 100 160 100 160
Zdroj vystup. Zadny Jeden magneticky kontakt
signalu nebo jiny, dle vybéru z tabulky dole
Prlhieditko Pristrojové pioché skio | Vrstvené skio Plexiskio
Strojek Cu Zn (Ms), pohyblivé ¢asti niklovana mosaz
Mérfici Cien Cu legovana, nerez 1.4571>6NPa
Rozmér pfipoje M 20x1,5, G 1/2"
Stupnice Pa, bar
kPa / MPa
Kcikus 1030 1435 1575 | 2095 2530 3480 | 5965 6 250 6 810 | 7 290
-60...0 kPa . . . . . .
-100...0 kPa . ° . ° ° ° . . ° .
-100...60 kPa . . . o . ° . . ° .
-100...150 kPa ° . ® ® . . . . . .
-100...300 kPa . . . . . ° . . . .
-100...500 kPa ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
-100...900 kPa . . . o . . . . . .
-0,1...1,5 MPa . . . . . . . . . .
0...60 kPa o o [ L] ° °
0...100 kPa . . . . . . . ° . °
0...160 kPa . ° . ° ° ° . . ° .
0...250 kPa . ° ° ° ° ° . ° ° .
Ké/kus 1030 1435 1575 | 2095 2530 3480 | 5875 6 160 6715 | 7 200
0...400 kPa . . . ° ° . . . ° .
0...600 kPa ° . . . . . ° ° . .
0.1 MPa . . . . . . . . . .
0..1,6 MPa . . . . . . . . . .
0..2,5 MPa . . . . . . . . . .
0.4 MPa . ° . . . . . . . .
K&lkus 1310 | 1770 | 1805 | 2415 6490 | 6760 | 7565 | 8135
0..6 MPa . . . . . ° . .
0...10 MPa . . . ° . . ° .
0..25 MPa . . . . . ° . .
0...40 MPa . . . . . . . .
0...60 MPa . . . ° . . . .
Ké/kus 3 045 3 690 3 655 4 630 7 805 8110 8770 9415
0...100 MPa . . . . . . . .
0...160 MPa . . . . . . . .

Zdroj signalu Typ Vystup Priplatek
Dva magnetické kontakty M 11,12, 21, 22 |Otevieno nebo zavieno 1 050
Jeden induktivni kontakt 11,2 Otevieno nebo zavreno 4977
Dva induktivni kontakty 1 11,12, 21,22 |[Otevieno nebo zavieno 10 678
Odporovy vysilaé F25Z Dle vysilage 7 502
Proudovy vysilaC F 25 ZM 0...20 mA 11 432
Proudovy vysila¢ F 25 ZM 4..20 mA 12 080
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Tlakoméry s bourdonovym perem
a glycerinovym tlumenim
Tf¥ida presnosti 1,6
piusv Kryt Cerny plast nebo nerezova ocel
Méfrici €len z legované médi
Typ 1454 1453 1453
S upin.Kr.

() . M

v = ol
Pramér (mm) 63
Kryt pfistroje Nerezova ocel
Prlhieditko Piexiskio
Cifernik Bily, mozno i s dvojitou stupnici bar/psi
Sirojek Cu Zn (iVis)
Mérici ¢len Cu legovana, nerez 1.4571 > 40 MPa
Rozmér pripoje G 1/4"
Stupnice bar / PSI
KPa/ MPa
Ké/kus 465 465 525
-100...0 kPa . . .
-100...60 kPa . . .
-100...150 kPa . . .
-100...300 kPa . . .
-100...500 kPa . . .
-100...900 kPa . . .
-0,1..1,5 ViPa . . .
Ké/kus 465 465 525
0...100 kPa . . .
0...160 kPa . . .
0...250 kPa . . .
0...400 kPa . . .
0...600 kPa . . .
0..1 MPa . . .
0..1,6 MPa . . .
0..2,5 MPa . . .
0..4 MPa . . :
0..6 MPa . . .
0...10 ViPa . . .
0..16 MPa . . .
0...25 ViPa . . .
0...40 MPa . . .
KCikus 820 820 880
0...60 MPa . . .
Ké/kus 1110 1110 1170
0...100 MPa . . .

o
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PRUMYSL

Kvalitni tlakoméry s bourdonovym perem a kapalinovou naplni
N Trida presnosti 1,0
( \J Kryt nerezova ocel 1.4301
piu Mafici Elen z legované madi
Glycerinova napln Olejova napin
Typ 1778 1779 1780 1781 1791 1801 1811 1821
e | GO e [ G Dl | G| [k
Primér (mm) 100 160 100 160
Zdroj vystup. Zadny Jeden magneticky kontakt
signalu nebo jiny, dle vybéru z tabulky dole
Prihieditko Piistrojové ploché skio Plexiskio
Strojek Cu Zn (Ms), pohyblivé ¢asti niklovana mosaz
Méfici &len Cu legovana, nerez 1.4571 od 6 MPa
Rozmér pfipoje M 20x1,5, G 1/2"
Stupnice Pa, bar
kPa / MPa
Ki/kus 1095 3130 3 385 4525 8 825 10380 | 12150 | 12 450
-60...0 kPa . . . °
100...0 kPa . . . . . . . .
-100...60 kPa . . . . . . . .
-100...150 KPa . ) . ) . ) . [
-100...300 kPa . . . . . . . .
-100...5G0 KPa . . . . . . . .
-100...900 kPa . . . . . . . °
-0,1...1,5 MPa . ® ) . . . . .
0...60 kPa . ° . °
0...100 kPa ® ® ® ® ® ® ® ®
0...160 kPa . . . . . . . °
Kcé/kus 1095 3035 3285 4425 8740 10285 | 12055 | 12 275
0...400 kPa . . . . . . . .
0...600 kPa . . . . . . . .
0.1 MPa . . . o . . . .
0..1,6 MPa . . . . . . . .
0...2,5 MPa . . . . . . . .
0.4 MPa . ° . ° . . . °
Ké/kus 1705 3685 3940 5 370 9 285 10940 | 129385 | 13285
0..6 MPa . ° . ° . ° . °
0...10 MPa ) . . . . . . .
0...16 MPa . ° . ° . ° . °
0..25 MiPa ) . . . . . . .
0...40 MPa ° ° ° ° . ° . °
0...60 MPa . . ) o . . . .
Kc/kus 4 315 4 855 6 520 6 815 10325 | 12095 | 14400 | 14695
0...100 MPa . ° ° ° . . . °
0...160 MPa . . . o . . . °
Zdroj signalu Typ Vystup Priplatek
Dva magnetické kontakty M 11,12, 21, 22 Otevieno nebo zavieno 1050
Jeden induktivni kontakt I 1,2 Otevieno nebo zavieno 4977
Dva induktivni kontakty I 11,12, 21, 22 Otevi'eno nebo zavieno 10 678
Odporovy vysilac¢ F252Z Dle vysilate 7 502
Proudovy vysila¢ F 25 ZM 0..20 mA 11 432
Proudovy vysilac F 25 ZM 4..20 mA 12 080
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Tlakoméry s bourdonovym perem pro chemické systémy

2N bez nebo s glycerinovou naplni

( \ ) Tfida presnosti 1,6

plus Kryt nerezova ocel 1.4301

Mérici ¢len z nerezové oceli 1.4571
Glycerinova naplin Glycerin
Typ 2030 2031 2032 2033 2105 2106
DIN 16006
I |P|Q

Primér (mm) 63
Prihleditko Bezpelnostini vicevistvé piistrojové ploché skio
Strojek Nerez
Méfici Clen Nerez 1.4571
Rozmér pfipoje G 1/4", M12x1,5
Stupnice bar, MPa
kPa / MPa
Ké/kus 1955 1955 2 385 2 385 2270 2625
-100...0 kPa L] o L] ° ° °
-100...60 KPa . . . . . .
-100...150 kPa ° . . . .
-100...300 kPa ® . . . . ®
-100...500 kPa . . . . . °
-100...900 KPa . . . . . .
-0,1..1, MPa . . . . . .
0...60 kPa ® ® ® ®
0...100 kPa ] o ° ° ° .
0...160 KPa ® s s ® ® ®
0...250 kPa . ° . ° ° .
Ké/kus 1860 1860 2 290 2 290 2170 2530
0...400 kPa L] o L] ° ° °
0...600 KPa . . . ° . .
0...1 MPa L] ° L] ° ° °
0..16 MPa ® . . . ° .
0..2,5 MPa . . . . . °
C.4 MPa s e ® s s °
Kc/kus 2 440 2 440 2735 2735 2 530 2 890
0...6 MPa . . . . . .
0..10 MPa . o . o . .
0...16 ViPa . . . ° ° .
0...25 MPa L] ° L] ° ° °
0...40 MPa ) . . . . .
0...60 MPa . . . . . .
Ke/kus 2370 23870 3430 3430 3025 3 545
0...100 MPa ] o ] ° ° °
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CHEMICKY PRUMYSL

Tlakoméry s bourdonovym perem pro chemické systémy
m Trida presnosti 1 0
. Kn 'I- nerezova ocel 1.4201
Pplus¥ (ryt n 1.4301
Me fici ¢len z nerezové oceli 1.4571
Typ 2324 2328 2315 2317 2351 2371 2391 2411
CY | [] (Y| M (e | el (| 4l
oL N L | T e | | e
Pramér (mm) 100 160 100 160
Zdroj vystup. signaly Zadny Jeden magneticky kontakt
nebo jiny, dle vybéru z tabulky dole
Prahleditko Bezpecnostni vicevrstvé pfristrojové Plexisklo
pioché skio
Strojek Nerez
Méfiici Slen Nerez 1.4571
Rozmér pfipoje M 20x1,5, G 1/2"
Stupnice Pa, bar
kPa / MPa
K&/kus 1875 2915 4 040 4 805 7 850 9 295 10 890 11 185
-60...0 kPa . . . o
-100...0 kPa . . . . ° . . .
-100...60 kPa . o . . . . . .
-100...150 kPa . o . . o . . .
-100...300 kPa . o . . . . . .
-100...500 KPa . . . . . . . .
-100...900 kPa . o . . . . . .
-0,1.. 1,5 MPa L] ] L] ] . . . .
0...60 kPa . o . .
0...100 kPa ® L] ® L] ® ® ® ®
0...160 kPa . o . . . . . .
0...250 kPa L L] L] & . e . e
Kclkus 1875 | 2915 | 3945 | 4710 | 7805 | 9200 | 10790 | 11090
0...400 kPa . . . . ° . . .
0, 600 kPa ) ° ° ° ° ° ° °
0..1 MPa . ° . . . . . .
0.1 ,6 MPa o ° o ° o o ° o
0..25 MPa . o . . . . . .
04 MPa ° ° ° ° ° ° ° °
Ké/kus 2270 3 840 4 380 5 650 8 360 9 815 11 750 12025
06 MPa ° ) ° ) ) ° ° °
0...10 viPa . . . . . . . .
016 MPa ° ) ° ) ° ° ) °
0..25 viPa . . . . . . . .
040 MPa ° ° ° o ° ° ° °
0...60 viPa . . . . . . . .
Ké/kus 8 025 8 930 7 415 7 695 10 450 12 225 13785 14 065
0...100 viPa . . . . . . . .
0...160 MPa [ L] . ] . . . .
Zdroj signalu Typ Vystup Priplatek
Dva magnetické kontakty M 11,12, 21, 22 Otevieno nebo zavieno 1050
Jeden induktivni kontakt 11,2 Otevieno nebo zavieno 4977
Dva induktivni kontakty 1 11,12, 21, 22 Otevi'eno nebo zavieno 10678
Odporovy vysilag F25Z Dle vysilace 7502
Proudovy vysilac F 25 ZM 0..20 mA 11432
Proudovy vysilac F 25 ZM 4..20 mA 12080
06-2004
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Tlakoméry s bourdonovym perem pro chemické systémy
m s kapalinovou naplni
S 4 Tiida presnosti 1,0
plus Kryt nerezova ocel 1.4301
Méfrici &len z nerezové oceli 1.4571
Glycerinova naplin Olejova naplin
Typ 2325 2329 2316 2318 2361 2381 2401 2421
N EIEEINEE
Pramér (mm) 100 160 100 160
Zdroj vystup. Zadny Jeden magneticky kontakt
signailu nebo jiny, dle vybéru z tabulky dole
Prihleditko Bezpeénostni vicevrstvé pristrojové Plexisklo
ploché skio
Strojek Nerez
Méfrici Cien Nerez 1.4571
Rozmér pfipoje M 20x1,5, G 1/2"
Stupnice Pa, bar
kPa / MPa
Kéikus 2 260 3 900 5 640 6 270 10600 | 10890 | 13480 | 13765
-60...0 kPa ° [ . .
-100...0 kPa . [ . . . . . °
-100...60 kPa o . o . . . o .
-100...150 kPa . . . . . . . .
-100...300 kPa . . . . . . . .
-100...500 kPa . . . . . . . .
-100...900 kPa o o o N N . . o
-0,1...1,5 MPa . . . . . . . .
0...60 kPa . o . .
0...100 kPa D . . . . o . o
0...160 kPa [ L] . ] . . . °
0...250 kPa . . . . . o . o
Ké/kus 2 260 3 805 5640 6170 10505 | 10790 | 13385 | 13665
0...400 kPa . [ . . . . . °
0...600 kPa o D o . . . . .
01 MPa ° ° ° ° ° ° o °
0..1,6 MPa o . o . . . o .
0...2,5 MPa . . . . . . °
0.4 MPa . . . . . . . °
Kc/kus 2740 | 4445 | 6770 | 6975 | 11145 | 11410 | 14330 | 14 610
0..6 MPa . ° . . . . . °
0...10 MPa . [ . ] . . . .
0...16 MPa . ° . . ° . . °
0...25 MPa . . . . . . . .
0...40 MPa . ° . . ° . . °
0...60 MPa . [ . ] . . . .
Ké/kus 6 080 6 370 6 115 9020 13540 | 13815 | 16 375 | 16 655
0...100 MPa o o . . . ° . .
0...160 MPa D . . . . o . o
Zdroj signalu Typ Vystup Priplatek
Dva magnetické kontakty M 11, 12, 21, 22 Otevieno nebo zavieno i 050
Jeden induktivni kontakt 11,2 Otevieno nebo zavieno 4977
Dva induktivni kontakty i 11,12, 21, 22 Otevieno nebo zavieno 10 678
Odporovy vysilat F25Z Dle vysilace 7 502
Proudovy vysiiac F 25 Zi 0..20 mA i1 432
Proudovy vysila¢ F 25 ZM 4..20 mA 12 080
06-2004
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CHEMICKY PRUMYSL

Tlakoméry s bourdonovym perem pro chemické systémy
bez, nebo s kapalinovou naplni dle S2 (S3) DIN EN 837/1

Trida presnosti 1,0

Kryt nerezova ocel 1.4301
Méfrici ¢len z nerezové oceli 1.4571

Glycerinova napln Olejova napln
Typ 2112 2115 2113 2116 2141 2181 2151 2191
Pramér (mm) 100 160 100 160 100 160 100 160
Zdroj vystup. Zadny Jeden magneticky kontaki
signalu nebo jiny, dle vybéru z tabulky dole
Pruhieditko Bezpecnostni vicevrstvé pristrojové pioché skio
Strojek Nerez
Meérici ¢ien Nerez 1.4571
Rozmér pfipoje M 20x1,5, G 1/2"
Stupnice Pa, bar
kPa / MPa
K&ikus 3 480 5870 4 245 7725 $ 630 12990 | 11220 | 15180
-60...0 kPa L] ] . .
-100...0 kPa . . . . . . . .
-100...60 kPa o . . . N . . o
-100...150 kPa . . . . . . . o
-100...300 kPa o . . . . . . o
-100...500 kPa . . . . . . . °
-100...900 kPa o . . . . . . o
-0,1...1,5 MPa . . . . . . . .
0...60 kPa . . . .
0...100 KPa . . . . ° . . °
0...160 kPa . . . . . . . o
0...250 kPa . . . . . . . o
K&/kus 3385 | 5775 | 4145 | 7625 | 9530 | 12890 | 11125 | 15080
0...400 kPa . . . . . . . o
0...600 kPa . . . . N . . o
0...1 ViPa . . . . . . . .
0_ 1,6 MPa o ° ° o ° ° ° o
0.. 2,5 ViPa . . ° ° . ° . .
0__ 4 MPa ) ° o ° ° ° ° °
Kc/kus 3 865 6 570 4755 8 615 10135 | 13880 | 11730 | 16 065
0..6 MPa . . . . . . . °
0...10 MPa . ] . . . . . °
0...16 MPa . (] . . . . . .
0..25 viPa . . . . . . . o
0...40 MPa L] (] . . . . . °
0...60 MiPa . . . . . . . o
Ké/kus 6 255 9 225 6 835 10665 | 12210 | 15975 | 13805 | 18 240
0 100 MF’a ) ° o o ° ° ° °
0...160 MPa o o o . . . . .

Zdroj signalu Typ Vystup Priplatek

Dva magnetické kontakty M 11,12, 21, 22 Otevieno nebo zavieno 1053
Jeden induktivni kontakt 11,2 Otevieno nebo zavieno 6 534
Dva induktivni kontakty 1 11,12, 21, 22 Otevieno nebo zavieno 11 797
Odporovy vysilac F252 Dle vysilate 10 116
Proudovy vysilac F 25 ZM 0..20 mA 15 294
Proudovy vysila¢ F 25 ZM 4..20 mA 15 294
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/< ‘ Téida n¥acnact i N £
( \ 1rua procolivol v,v
plus Pro chemické systémy
Glycerinova napln
Typ 1875 1877 1876 1878 1876 1878

Primér (mm)

Trida presnosti %

Kryt Cerné lakovany plech | Nerez 1.4301

Prahieditko Pristrojové pioché skio

Strojek CuZn(Ms), pohyb. ¢asti Nerez 1.4571

nikiovana mosaz

Mérici Clen nerez 1.4571 od 6 MPa Nerez 1.4571

Rozmér pripoje vizoxi,5, Gi/2"

Stupnice Pa, bar

kPa/ MPa

Kc/kus 3 800 6170 10 145 11 110 15 320 16 355

-60...0 kPa . . . .

-100...0 kPa L] ] ° ] ) °

-100...60 kPa . . . . . .

-100...150 kPa . . . . . .

-100...300 kPa . . . . ° .

-100...500 kPa . . . . ° .

-100...900 kPa . . . . ° .

-0,1..1,5 MPa . . . . . .

0...60 kPa . . . .

0...100 kPa L] L] ° [ ° °

0...160 KPa . . . . .

0...250 kPa L] L] ° ] ° °

KE/kus 3 800 5780 $755 10720 14 935 15 965

0...400 kPa L] ] ° ] ) °

0...600 kPa L] [ ° L] ° °

0.1 MPa . . . . . .

0...1,6 MPa . . . . ° .

0...2,5 MPa L4 L] ° o o °

0.4 ViPa . . . . . .

Kc/kus 5 320 9 685 15135 24 615 151356 24 615

0..6 MPa . . . . . . >

0...10 MPa ° . . . . . ’ﬁ

0...16 MPa . . . . . ° E

0..25 MPa D . o . . D 8

0...40 MPa . . ] . . [ <_(

0...60 MPa . . . . ° . |__I

Kéikus 20 025 i5 440 16 745 i7 715 21 990 23155 —

0..100 MPa . . . . . . ’3\

0...160 MPa . . . . . ° EJ
=
@]
X
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Tiakomeéry s krabicovou membranou
g Trida presnosti 1,6

(\ Kryt éerné lakovany plech nebo nerezova ocel 1.4301

n,u) Mérici ¢len z legované médi nebo nerezové oceli 1.4571

e Pro chemické

systémy
Typ 1553 1554 1552 1563 1564 1565 1566 1575 1576
)T IR ODITRIOOITTLITOYIT &
Sl RS S R I e A

Primér (mm) 63 100 160 100
Bezpedné 10-ti nasobek méficiho rozsahu
pretiZzeni
Prihleditko Pfistrojové ploché sklo
Strojek Cu Zn (Ms), pohyblivé ¢asti nikiovana mosaz Nerez
Mérici Clen Cu legovana Nerez 1.4571
Rozmér pfipoje G 1/8”, G 1/4™ i 20x1,5, G 1/2" mMzox1,5, G 1/2%
Stupnice bar Pa, bar Pa, bar
kPa
Ké/kus 2270 3330
-1,6...0 kPa ) .
Ké/kus | 1 460 1 460 1730 980 1715 980 3135 5 205 5 205
-2,5..0 kPa ° . ° ° ° . . . .
4.0 kPa . . . . . . . . .
-6..0 kPa ° . ° . . . . . .
-10...0 kPa . . . . . . . ° .
-16...0 kPa ° . . ° . . . . .
-25..0 kPa ° . . . . . . . .
-40...0 kPa . . . . o ° ° ° .
-60...0 kPa . . . . .
Ké/kus 2270 3330
0..1,6 kPa ) .
Ké/kus 1070 1070 1345 980 1325 980 2750 4 820 4 820
0..2,5 kPa . . . . ° ° . . .
0.4 kPa . . . . ° . . . .
0..6 kPa ° ° . ° . . . . .
0...10 kPa . . . . . . . . °
0..16 kPa ° ° ° ° . . . . .
0..25 kPa . . ° . ° ° . . .
0...40 kPa ° . ° ° . . . . .
0..60 kPa ° . ° . ° . . . .

|Priplatek za tfidu presnosti 1,0 | 1120 |

.

e
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Priplatky za prislusenstvi pro tlakoméry s bourdonovym perem

4
plus
Pramér (mm) 100 160 250
Predni pfiruba Cerné lakovany plech 440 650 2 295
Nerezovy plech 1.4571 790 1075
Zadni pfiruba Cerné lakovany plech 325 360 1 960
Nerezovy plech 1.4571 615 720
Cervena znacka na ciferniku 20
Nastavitelné Znakovy ukazatel na ciferniku 90 105 160
ruci¢ky (nelze z vnéjsi strany nastavit)
Znakovy ukazatel s pevnym knoflikem 375 440 2270
(Ize z vnéjsi strany nastavit)
Znakovy ukazatel s odnimatelnym 405 475
knofiikem (ize z vnéjsi strany nastavit)
Tazna rucicka 1120 1285 2 275
Ruci¢ka s mikronastavenim 190 245
Nuzkova rucicka 180 180
Strojek Nerez ocei 215 510 560
Skrtici tryska z mosazi 45
Skrtici tryska z nerezové oceii 1.4571i 95
Zaplombovani pristroje 185
Bezpecnosini vicevrsivé skio i85 235
Ovéieni tlakoméru 795
Osvédceni 3.1B 1 700
——_— Kalibrace tlakoméra, snimact s spinacu tlaku
plus
Tlak tiida presnosti pocet bodii] Cena K& | kazdy dalsi
bod K&
0...2 MPa 1% a horsi 5 200 10
1 série
0...2 MPa 0,6% a lepsi 10 350 20
3 série
2...60 MPa 1% a horsi 5 250 20
1 série
2...60 MPa 0,6% a lepsSi 10 400 30
3 série
Snimace tlaku a dif. tlaku s prevodem na el. signal 5 350 30
1 série
Tlakové spinace 1 250 100
Kalibraéni protokoly jsou v souladu s CSN 25714 a DIN EN 837, 837-3
13 06-2004
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Tlakoméry s membranovou pruzinou

Bez nebo s olejovou naplini
Trida presnosti 1,6
Kryt ¢erné lakovany plech nebo nerez 1.4301

Glyc. tlumeni Olejové tlumeni
Typ 1592 1593 1785 1786 1651 1661 1831 1841
Primér (mm) 100 160 100 160 100 160 100 160
Fida nfnenncti 04 4 &

1 ||ua pl UOIIUOU /0 1,9
Zdroj vystup. Zadny Jeden magneticky kontakt
sigﬂal' i nebo jiny, die vybéru z tabulky dole
Priihleditko Pristrojové ploché sklo Plexisklo
Qirninl s 7Zn (Mo} nnl—\\'hliué rActi niklavianad mace
L UJ\JI\ WU el \nna,, F llyullvc WUoL 1HIInIvVvAalia nnivo
Méfici &len Nerez 1.4571 , nad 250 kPa ocel

nrni nrirnitha Nral
v PIIIUIUU el
Dolni pfiruba Ocel
Pfiruba Pramér pfiruby 100 mm
Rozmér pfipoje M 20x1,5, G 1/2"
Stupnice Pa, bar
kPa / MPa
K&lkus 3015 | 3350 | 5090 6910 | 7725 | 8685 | 9505 | 16280
-0,6...0 kPa . . . . . . . .
-100...0 KPa s s s ® ® s s s
-100...60 kPa . . . . .
-100...150 kPa s s s ® ® s s s
-100...300 kPa . . . . . . . .
-100...500 kPa ° ° ° ° ° ° ° °
-100...900 kPa ) . . . . . . .
-01..15 MPa e e e ] e e e e
0...40 kPa ) . . . . . . .
0...60 kPa ° ° ° ° ° ° ° °
0...100 kPa . . . . ° . . .
0..180 kPa - - - e - - - N
0...250 kPa . . . . . ° . .
0...400 kPa . . e . . . . e
0...600 kPa . . o . . . . .
0.1 MPa . e o . e o . e
0..16 MPa . . . . . . . .
0..25 MPa . . . ° . . ° .

Priplatek za pripojeni otevienou prirubou dle DIN

Kcé/kus 2 255
DN 15, 20, 25 o | e | e [ e ] e [ e o | .

Allrnie 2 700
Iuw/ nuo &~ I IV
DN 50 o | e | e [ e ] e [ e o | e

Zdroj signal Typ Vystup Priplatek

Dva magnetické kontakty M 11,12, 21,22 Otevienc nebo zavieno 1 050
Jeden induktivni kontakt I 1,2 Otevieno nebo zavieno 4 977
Dva induktivni kontakty I 11,12, 21,22 Otevieno nebo zavieno 10 678
Odporovy vysilat F25Z7 Dle vysilace 7 502
Proudovy vysilac F 25 ZM 0..20 mA 11 432
Proudovy vysila¢ F 25 ZM 4...20 mA 12 080
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Tlakoméry s membranovou pruzinou

N\ Bez nebo s olejovou naplni
kp,: Trida presnosti 1,6
Kryt ¢erné lakovany plech nebo nerez 1.4301
Glyc. tlumeni Olejové tlumeni

Typ 1592 1593 1785 1786 1651 1661 1831 1841

Rle|eleeee|e
Pramér (mm) 100 160 100 160 100 160 100 160
Trida presnosti % 1,6
Zdroj vystup. Zadny Jeden magneticky kontakt
signalu nebo jiny, dle vybéru z tabulky dole
Prahleditko Pristrojové ploché sklo Plexisklo
Strojek Cu Zn (Ms), pohyblivé ¢asti niklovana mosaz
Mérici Clen Nerez 1.4571
Horni pfiruba Ocel
Dolni pfiruba Ocel
Pfiruba Pramér pfiruby 160 mm
Rozmér pfipoje M 20x1,5, G 1/2"
Stupnice Pa, bar
kPa / MPa
Ké/kus 6200 | 7080
0.1 kPa . .
0..1,6 kPa . .
0..2,5 kPa . .
0.4 kPa . .
Ké/kus 5030 5910 7 265 8760 9 585 10860 | 11365 | 18 920
0..6 kPa . . . . . ° ° .
0...10 kPa . . . ° . . . .
0...16 kPa . . . . o . . .
0..25 kPa ° . . . . ° . .
0...40 kPa . . . . . . . .

Priplatek za pfripojeni otevienou pfirubou dle DIN
Ké/kus 3920
DN 15, 20, 25 . . | . | . | . I . | . | °
Ké/kus 4195
DN 50 . ° | ° | . | . | . | . | .
Zdroj signalu Typ Vystup Priplatek
Dva magnetické kontakty M 11,12, 21, 22 Otevieno nebo zavieno 1 050
Jeden induktivni kontakt | 1,2 Otevreno nebo zavieno 4 977
Dva induktivni kontakty I 11,12, 21, 22 Otevieno nebo zavieno 10 678
Odporovy vysilaé F25Z Dle vysilate 7 502
Proudovy vysilac F 25 ZM 0...20 mA 11 432
Proudovy vysilat F 25 ZM 4..20 mA 12 080
06-2004
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Tlakoméry s membranovou pruzinou
Bez nebo s olejovou naplni
\Pl':-" Ttida presnosti 1,6
Kryt nerez 1.4301
Glyc. tlumeni Olejové tlumeni

Typ 2330 2332 2331 2333 2431 2451 2441 2461

) [ ISR o) IS e ST
Pramér (mm) 100 160 100 160 100 160 100 160
Trida presnosti % 1,6
Zdroj vystup. Zadny Jeden magneticky kontakt
signaiu nebo jiny, die vybéru z tabuiky doie
Prihleditko Pristrojové ploché sklo Plexisklo
Strojek Cu Zn (Ms), pohyblivé Casti niklovana mosaz
Méfici Clen Nerez 1.4571
Horni piiruba Nerez
Dolni pfiruba Nerez 1.4571
Piiruba Priimér pfiruby 100 mm
Rozmér pfipoje M 20x1,5, G 1/2"
Stupnice Pa, bar
kPa / MPa
Ki/kus 6 275 6 585 8 440 16190 | 16715 | 11615 | 12520 | 16035
-0,6...0 kPa . . . . ° ° . °
-100...0 kKPa . ° ° . . ° . .
-100...60 kPa . . . . . . . .
-100...150 kPa . . . . . . . .
-100...300 kPa . ° . . . . . .
-100...500 KPa . . . . . . . .
-100...900 kPa . . . . . . . .
-0,1...1,5 MPa . ® . D) . . ® .
0...40 kPa . . . . . . . .
0...60 kPa . . . . . . . .
0...100 kPa . . . . . . . .
0...160 KPa ® ® * ® . * ® *
0...250 kPa . . . . . . . .
0...400 kPa s e s s ® ® s ®
0...600 kPa . . o . o o . o
0.1 MPa s ® s s s ® s s
0..1,6 MPa . . . . . . ° .
0.25 MPa s s s s s s s

Priplatek za pfipojeni otevienou pfirubou dle DIN
Kélkus 3 880
DN 15, 20, 25 . I . | . | . | . | . | . I .
K&/kus 5 085
DN 50 . | o | . | ° | . | . | . | .
Zdroj signalu Typ Vystup Pfiplatek
Dva magnetické Kontakty M 11,12, 21, 22 Otevi'eno nebo zavieno 1 050
Jeden induktivni kontakt 11,2 Otevieno nebo zavieno 4 977
Dva induktivini Kontakty i 11,12, 21, 22 Otevieno rebo zavieno 10 678
Odporovy vysilaé F2527 Dle vysila¢ 7 502
rluqu‘\i‘y" VySiiaC F 25 ZM 0..20 |"|"|A 11 432
Proudovy vysila¢ F 25 ZM 4..20 mA 12 080
06-2004
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Tlakoméry s membranovou pruzinou
( \\ Bez nebo s olejovou naplni
J T¥ida presnosti 1,6 nebo 2,5
plu.
Kryt nerez 1.4301
Glyc. tlumeni Olejové tlumeni
Typ 2330 2332 2331 2333 2431 2451 2441 2461
| ¥ ¥+ PP
- - - - L L) L) L
Primér (mm) 100 160 100 160 100 160 100 160
Trida presnosti % 1,6 2,5 1,6 2,56
Zdroj vystup. Zadny Jeden magneticky kontakt
signalu nebo jiny, dle vybéru z tabulky dole
Prihleditko Pfistrojové ploché sklo Plexisklo
Strojek Nerez
Mérici Clen Nerez 1.4571
Horni pfiruba Nerez
Dolni pfiruba Nerez 1.4571
Pfiruba Pramér pfiruby 160 mm
Rozmér pfipoje M 20x1,5, G 1/2"
Stupnice Pa, bar
kPa / MPa
Ké/kus 13165 | 14 400
0.1 kPa . .
0..1,6 kPa . .
0..2,5 kPa . .
0.4 kPa . .
Ké/kus 9 830 10650 | 13455 | 15780 | 14880 | 15240 | 16685 | 23 305
0..6 kPa . . . . ° ° . .
0...10 kPa . . . . . . . .
0...16 kPa o L] ° o . ° ° °
0...25 kPa . . . . . ° . .
0...40 kPa . . . . . . . .
Pfiplatek za pfipojeni otevienou pfirubou dle DIN
Ké/kus 8745
DN 15, 20, 25 . I . I . I . I . | . I . I .
Ké/kus 9 835
DN 50 ° | o | . | . | . | . | . | .
Zdroj signalu Typ Vystup Priplatek
Dva magnetické kontakty M 11,12, 21, 22 Otevi'eno nebo zavieno 1050
Jeden induktivni kontakt 11,2 Otevieno nebo zavieno 4 977
Dva induktivni kontakty 1 11,12, 21, 22 Otevi'eno nebo zavieno 10 678
Odporovy vysilaé F25Z Dle vysilage 7 502
Proudovy vysilac F 25 ZM 0..20 mA 11 432
Proudovy vysila¢ F 25 ZM 4..20 mA 12 080
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e hanrdAanainmm narvam F3 n FANMAUAII NFIIFINATL
v <2 NUUITUuvVIIvVVY YL Ci1Gln < 1HicinvIialivvuu 1ucinivu
\plus" yiii p |84
Typ 2630 2635 2631 2636 2700 2710 2680 2690 2500 2590
— TN =
. L ) Q)L
Prdmé&r (mm) 100 | 160 [ 100 | 160 100 | 160 100 | 160 80 100
Trida presnosti % 1,6 1.6 1.6 3,0 25
Kryt Cerné lakovany plech nerez 1.4301 Al litina
Prihleditko Pristrojové ploché sklo bezpecnostni vrstvené sklo plexi
Cu Zn (Ms), pohyblivé ¢asti nerez 1.4571 1.4571 | cuzn
Strojek niklovana mosaz
e Culegovana | Nerez1.4571 do 25 kPa nerez1.4571 nad | 4 yq44 | 4 4304
Mérici Clen = 25 kPa Duratherm 600
Rozmér pripoje 2x M 20x1,5,2x G 1/2" 2 x G1/4 [ 2x G1/2" 2xG1/4]|2x G1/4
Stupnice Pa, bar
Maximalni
staticky tiak Roven tiakovému rozsahu 2,5 MiPa 10 MPa 10 MiPa | 2,5 MPa
kPa / MPa
Kc/kus 38025 | 39295 | 57618 | 59280 | 5580 | 7 315
0...1,6 kPa ox] ox]
0..25 kPa ol ol
0.4 kPa ol ol
0..6 kPa o2 o2 o4 o4
0...10 kPa o2 o2 o4 o4
0...16 kPa o2 () o4 o4 3
0..25 kPa o2 o2 o4 o4 o3 .
Ké/kus 3120 | 8525 | 9700 | 13585 | 26 775 | 28 045 | 44525 | 46 190 | 5580 | 7 315
0...40 kPa . . . . o3 .
0..60 kPa . ° ° . ° . . ° 3 .
0...100 kPa . . . . . . ° . o3 °
0...160 kPa ° . ° . ° . ° ° 3 .
0...250 kPa . . ° . . . ° . o3 .
0...400 kPa ° . . ° . ° ° . o3 .
0...600 kPa . . . . ° . ° . ®3 °
0.1 MPa ° . ° . ° . ° ° 3
0...16 MPa . . . ° . . ° .
0..2,5 MPa . . . . . . ° .
0.4 MPa o ] o o ) °
Ké/kus 6760 | 9120 | 13010 | 17 843
0..6 MPa . . . .
0...10 MPa . . . .
0...16 MPa . . . .
0..25 MPa . . . .
0...40 MPa ) . . °
0...60 MPa . . . .
Vioznosti prisiusenstvi (ceny die typu na poptaviku)
Olejové tlumeni . . . . . . .
Spinaci kontakty . . . . . .
Proudovy vystup . . . . .
2 - 5 cestny ventii na poptavku die typu
* tfida presnosti pouze 2,5
1 - max. stat. tiak 250 kPa
2 - max. stat. tlak 600 kPa
3 - pripiatek za provedené se spinacim kontaktem 2960 K¢&
4 - ptiplatek za max. stat. tlak do 25 MPa 3595 K¢, vy33i stat. tlaky na poptavku
Ceny diferendnich tlakomérd jsou orientadni - zéiei' na poctu dodavanych ks. a podrobnéjsi specifikaci
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m Priplatky za prislusenstvi pro tlakoméry
= mﬁml‘\ré“l\\lf\ll [ aY 4] l;;l‘\l\ll
\ Vsl < 11ivilnviIalnivvyuvu |JI UuLinivu
pla
Prameér (mm) 100 160
Predni pfiruba Cerné lakovany plech 440 650
Nerezovy piech 1.4301 790 i 075
Zadni pfiruba Cerné lakovany plech 325 360
Nerezovy piech 1.4301 615 720
Cervena znacka na ciferniku 20
Nastaviteiné Znakovy ukazatei na ciferniku 90 105
ruci¢ky (nelze z vnéjéi strany nastavit)
Znakovy ukazatei s pevnym knofiikem 375 440
(Ize z vnéjsi strany nastawt)
Znakovy ukazatei s odn 406 475
(Ize z vneJS| strany nastavit)
Tazna rucicka 1120 1285
Rucicka s mikronastavenim 190 245
Ce e mn s 2 H AONn AONn
|\|uu\uva lublbl\d 10V 10V
Strojek Nerez ocel 215 510
CLutini dmiaba = mraca—=: AC
QDRI U yal\a £ 11nusaci 49
Skrtici tryska z nerezové oceli 1.4571 95
Zoanlarmibh sANE Sl ndrnia A0E
LGFIUIIIUUVGIII priouvjo 10V
Bezpecénostni vicevrstvé sklo 185 [ 235
Zhisdahni nratalral 70E
&RUSTVITT DIVIVRVUI I Iv
Osvédceni 3.1B 1700
Kanalkova dirka [J 10 mm u oceli 220
M AN e 11 navas Aarnali 41 AET7A4 200
LI IV 1T U 1ICITL VLTI 1.9V 1] vyov
Jisténi pretlaku U pfiruby (1100mm 10-ti nasobné, max. 4 MPa 5610
1l neirmithu MA80mm 10_%i n-’,onkn.‘:’a mav 2EN DA e eon
W MNIITUNY L TVUVIIHIT TVTL TIAOUNIIG, TTIAdA. &4VvV Nl a vV Vav
Ochranna félie PTFE u pfiruby (1100mm 1485
mamhranu DTl:E n nrmihy M180mm 2 NNE
nicinIvIan 1 “ Plllully L IV - VY
Tantal u pfiruby [1100mm 3 325
Tantal u priruby 0100mm 6 180
Stfibrna u pfiruby (1100mm 1 265
Nchranna uvctallea DTFE nro zavitauv n¥inai 11 n¥irnnhv m100mm B 710
Ochranna vystelka PTFE pro zavitovy piipoj u pfiruby 1100mm 5710
membrany PTFE pro zavitovy pfipoj u pfiruby [1160mm 9 030
PTFE pro otev .“enou pFirubu 1100mm DN 15...25 6 336
PTFE pro otevienou pfirubu [1100mm DN 50 7 085
PTFE pro ntev?-no-,. pfirubu [1160mm DN 15_25 13 478
PTFE pro otevienou pfirubu (1160mm DN 50 11 675
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VYBER TLAKOMERU PREMATLAK

Tlakoméry PREMATLAK

RREMA Tfida presnosti 1,6 a 2,56
\/ Kryt ¢erné lakovany plech nebo litina
Mérici ¢len ocel, slitina médi nebo nerez 1.4301

Typ 3312 3322 3342 3370 3370A 3393 3379 3379

OM N OO0

R S S e ol L A
Primér (mm) 100 160 100
Zdroj vystup Dvojity magneticky
signélu kontakt
Ttida presnosti 1,6 [ 25 1,6
Kryt ocel litina
Méfici ¢len Bourdonovo pero membrana
Materiai bronz | ocei | bronz | ocei nerez ocei nerez
Ochrana PTFE PTFE
Pruhieditko Pristrojové pioché skio i Piexiskio Pioché skio
Strojek Cu Zn (Ms), pohyblivé ¢asti niklovana mosaz
Rozmér pripoje Vi 20x1,5
Stupnice Pa, na pozadani mozno dodat i jinou
kPa / MPa
KE/kus 340 510 850 4 000 4 530 5 350 1360 21950
-100...0 kPa . . . . . .
-100...60 KPa . . . . . .
-100...150 kPa . . . . . .
-100...300  kPa ° e e ° e e
-100...500 kPa . . . . . .
-100..900 kPa . . . . . .
-0,1...1,5 MPa L o L] o [ ° [
-0,1..2,4 MPa . . . . . . . .
0...60 kPa . .
0...100 kPa ] o o L] ° °
0...160 kPa . . . . . °
0...250 kPa L] o o ° ° °
0...400 kPa L o o o ° °
0...600 kPa . . . . . .
0...1 MPa . . . ° ° °
0.1 ,6 MPa L o L] o [ ° [
0..2,5 MPa ) . ° . . ) . .
0.4 MPa . . . . .
0..6 MPa e e e e e
0...10 MPa . . . .
0..16 MPa . .
0..25 MPa . .
0...40 MPa . .
0...60 MPa . .
Na zékladé poptavky dodavame i dal$i sortiment firmy PREMATLAK: tlakoméry standardni, membranové,
zapisovaci, profilové, kontaktni, vysilacové, dvojité.
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