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Primyslova mérici technika

Teplomeéroveé jimky vicedilné (svarované) - typ TS B

dle DIN 43772
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Teplomérova jimka, ktera se sroubuje do | ,
navarku a tésni se plochym tésnénim.

Je urcena pro nizké a stredni zatizeni (tlak, g
teplota, proudéni a vibrace). SW —‘ Q
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typ TSB

material nerezova ocel 1.4571, 1.4301 *
max. teplota 600 °C pro 1.4571

max. tlak 4 MPa pro 1.4571

celkova délka jimky L
(mm)

délka cidla + 5 mm

ponorna délka U1l (mm)

L- 28

zavity N (pfipojovaci) *

M20x1,5, G1/2"

M27x2, G3/4"

zavity E (do procesu) *

M20x1,5, G1/2"

M27x2, G3/4"

K1 (mm) 14 16
K2 (mm) 12 14
SW (mm) 27 32
vnitfni @ d1 (mm) 7 9 8,9 13
vnéjsi @ F1 (mm) 8 12 13,5 15

Minimalni hloubka ponoru ETmin (mm)

délka cidla pro jimku TS B
(cidlo 003 tlakového tepl.)

OdF pevny stonek nebo kapilara > 5 m ; ..

cidlo kapildra< 5 m max. 15 m . délka gidla

003 <500 °C >500 °C <500 °C >500 °C | ETmin
6 120 285 190 570 F 1y
8 75 165 115 320 @ 1
10 45 105 80 200 E—E ------ —— —F:t
12 35 75 53 150 — l

(* jiné dle poptavky)

Priklad objednani dle listu TE-L 21: teplomérova jimka TS B, nerez 1.4571, pfipojovaci zavit M20x1,5, zavit do
procesu M27x2, vnitini pr. 8,9 mm, celkova délka 240 mm (Jimka TS B-4-2/4-3-240)
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